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Les armatures seront, avant emploi, débarrassées par brossage et grattage des particules de rouille et de
calamine non adhérentes,

Les aciers en attente, pour reprise ultéricure d'ouvrage en béton, seront soigneusement nettovés afin
d'abtenir une bonne liaison.

i Eau de geichage

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matiéres organigques seront soumises i I"analyse du
L.C.B.E, a la charge de I"entrepreneur,

& Lroduit époxy, adiuvan

La qualité du mortier & la résine époxy sera soumise & I"agrément du maitre d’ceuvre. |l devra présenter ;

* Des résistances mécaniques élevies
¢ Line trés bonne adhérence sur béton dur et acier
* Une bonne inertic aux acides, huiles et hydrocarbures.

L'entrepreneur indiquera les produits qu'il compie utiliser et founira les fiches techniques
comespondanies,

W Bois de coffrage
Tous les bois de coffrage seront exéculés en sapin, qualité charpente.

242  EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON
af Ré :
all NI, i gk en hétor armé

Les passages de canalisations de toutes natures @ travers les ouvrages en béton armé seront
obligatoirement prévus avant le coulage.

L'entreprencur veillera & ce que toutes les dispositions telles que la pose de fourreaux, réservations de
tous passages, saignées ou trous de scellement, soient mises en place dans les coffrages @ leur
emplacement définitif.

Ces emplacements seront prévus par des plans cotés et conformément aux besoins des corps d'état
secondaires, tels que plomberies, électricité, menuiseries, etc,

an Réservalions pour coanalisations gouterraines sous dalle sof e mur de spiebeaysemen|

Avant d'entreprendre l'exécution des murs de soubassement et de la dalle au sol, 'entreprencur
s'assurera que toutes les canalisations pour la distribution d"eau, d'assainissement, d*électricité, ec.,
prévues (souterraines sous dalle ou incorporées) soient 4 leur emplacement définitif,

Ces canalisations seront recouvertes, enterrées ou enrobées aprés les essais jupés nécessaires ef agrées
par le maitre d ceuvre,
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bt Toldrances, feny

Par rapport aux positions théoriques, les tolérances admissibles de faux aplomb sur la hauteur d'un étage
ainsi que celle de alignement sur 2,50 m de longueur seront de 2 mm.,

Les twolérances d’alignement entre éléments verticaux seront de 5 mm. Les tolérances de planéité des
planchers devant recevoir des revétements scellés sont de 10 mm sous une réghe de 2,00 m.

ef Confection des hétons ef morticrs

La confection des bétons et mortiers sern effectuée par malaxage dans les appareils mécanigues
{centrales & béton) comportant un dispositil de contréle pondéral des quantités de ciments et granulats
nécessaires i chaque giché et un dispositif de contrdle de la quantité d'eaw introduite.

Les produits obtenus devront ére parfaitement homogéne el présenter des granulats parfaitement
enrobés de liants. La durée de malaxage étant suffisante pour obtenir le résultat voulu.

Il ne sern incorporé que ka quantité d'eau sirictement nécessaire pour donner au béton la copsistance
‘béton ferme » suivant la dénomination du D.T.U. n® 20,

df Mise gn place des bétons par vibration pour les ouveages en béton
e

Avant le coulage du béton, toutes les parties devant étre mises en confact avec le béton seront netiovées
et arrosées 4 saturation.

Le béton devra étre plein et en contact parfait avec les parois des coffrages et des armatures sur (outes
beurs surfaces sans covilé.

Toutes les précautions nécessaires seronl prises dés le coulage du béton pour assurer sa bonne
conservation, Le béton sera tenu & Pabri de la pluie et du soleil jusqu'a ce qu'il ait suffisamment durci
et une humidité adéquate sera entretenue pendant le temps nécessaire pour assurer ln prise et le
durcissement dans de bonnes conditions.

La mise en place du béton se fera par vibration interme. Leur puissance et leur rayon d’action dans le
béton seront précises et lewr efficacité controlée par des essais sur le chantier,

Tous les bétons seront vibrés dans |a masse par un procédé permettant de parvenir 4 la meilleure
compacite.

La vibration sera effectuée au moyen d'une aiguille cylindrique introduite verticalement. Cette aiguille
ne devra pas éire déplacée horizontalement.

e/ Reprive du bétonnage

Les reprises du bélonnage ne seront pas tolérées en cas d'emploi de coffrage glissants. Le tracé des
lignes de reprise disposées en parement sera matérialisé au moyen de régles provisoirement fixées aux
coffrages sur lesquelles on arrétera le béton mis en place en premier lieu et qui seront enlevées Soit avant
la mise en place du béton de seconde phase, soit aprés cette mise en place.

i Cure du béton

Tous les bétons devront ére recouverts de paillasses constamment arrosées. L'entreprencur devra
maintenir le béton dans un état d"humidité nécessaire 3 un durcissement satisfaisant.
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243  FABRICATION DES COFFRAGES
al Caffrages ¢t boisages

lls présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformations nuisibles aux efforts de toutes
natures quils seront exposés & subir pendant |'exécution des travaux,

Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement éanche. Les panneaux de coffrage seront
exécutés avee des panneaux de 24 4 30 mm d'épaisseur,

lls devron rester suffisamment étanches pendant la mise en place du béton afin d'éviter les pertes de
laitance.

lls seront arrosés avant coulage du béton el seroml congus de maniére i pouvoir étre retirés sans
production d'efforts susceptibles de fatiguer la construction.

Des étais seront maintenus pendant le tlemps nécessaires en vue de parer aux surcharges qui pourraient
étre appliquées & certaines parties des ouvrages.

Les faces venticales vues des ouvrages en béton armé pourront étre décoffrées aprés 48 heures de prises
afin d'en activer le séchage mais toutes les faces horizontales ne le seront qu'aprés 21 jours.

h' Y ; ey

Les coffrages quel qu'ils soient, seront nettoyés juste avant le bétonnage. 1ls ne devront permettre avcune
perie de laitance lors de la mise en place du béton.

Tous les parements seront laissés bruts de décofTrage, les balévres, 5%l v en a. éant enlevées.

En cas ou des nids de cailloux et des trous seraient apparents, la surface en sera soigneusement repiguée,
enduite d"une colle époxy et mgréée avec un mortier de méme teinte que le béton voisin,

244 ARMATURES
al  Fagomnoage ef confection des armaiures

Les armatures seront fagonnées de maniére & présenter exactement les formes prévues aux dessins
d"exccution. Elles seront découpées et cintrées & froid.

Les armatures seront propres, sans trace de rouille non adhérente, sans terre ni ciment. Elles seront
soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques ou calées au moven de cales en béton de
qualité comparable a celui de "'ouvrage. L'enrobage des barres sera d'au moins 40 mm,

Les écants tolerés dans I'implantation des armatures seront inférieurs au dixiéme du diamétre des barres.

h/ Mise en ploce des armaiires

L entreprencur sera tenu de respecter les emplacements assignés 4 chague acier, ainsi gue les longueurs
de recouvrement prévus.

Avant coulage du béton, il devra s assurer qu'elles sont nettes de toutes matiére étrangéres, telles que
matiéres terreuses, déchets de bois, graisse, peinture, etc. ainsi que de rouille non adhérente et prendre
toutes les mesures dans ce sens.
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Tous aciers apparents entraineront le refus de I élément défectueusx.

Au moins 48 heures avant coulage, I'entreprencur devra prévenir |'ingénieur de la Direction de I Habitat
el de |"Urbanisme afin que celle-ci puisse vérifier les armatures. Au cas oi I'entreprencur omettrait de
prévenir Iingénicur de la D.H.U., ce dernier serait fondé & demander la démolition des parties dont il
n'aurait pas, de ce fait, vérifié le ferraillage.

24.5 CONTROLE ET ESSAIS DES BETONS
af Géneralités

Les bétons seront exécutés conformément aux formules de compositions déterminées i la suite des essais
préalablement effectués a la diligence de |'entrepreneur par In Laboratoire Central du Batiment et de
I'Equipement.

I & ves des o

La résistance des bétons sera controlée en cours de travaux par des essais effectués aux soins et i la
charge de I'entrepreneur, par le L.C.B.E. (Laboratoire Central du Bitiment et de I’Equipement)

Tous les bétons pour béton armé, devronl satisfire impémtivement sux conditions de résistance
demandées

Resistance 4 la compression kg/cm®

Twpe de béton Dosage en ciment 7 jours 28 jours
s Béonn® | 250 kg/'ml 140 180
& Béton n® 2 300 kgfind 170 250
s Béton n® 3 350 kg'm3 204 230
* Bétonn®4 400 kg'm3 230 300

L entrepreneur devea fournir le compte rendu déraillé des essais de laboratoire dans un délni de 45 jours
apres la date de notification du marché,

Tous les bétons pour béton arme devront satisfaire impérativement aux conditions de toutes résistances
demandées, Aucune olérance ne sern admise sur les résistances mesurées a 28 jours 4 la compression.

L'entreprencur devra soumettre au Laboratoire Central du Batiment ¢t de 1'Equipement, une
composition détaillée de tous les bétons et mortiers, devant éire mis en @uvre, tenanl comple des
matériaux liveés sur le chantier.

La composition des bétons mis en ceuvre sera définie par une analyse de composition de méthode utilisée
et réalisée par le L.C.B.E.

o Cligation de [ enfreprenenr & b swite des exsois of contrile

Toute partie d’ouvrage ou ouvrage entier ne donnant pas satisfaction €l ne répondant pas aux exigences
des réglements et des documents du présent document, sera refusée. Elle sera démolie, reconsiruite ou
renforcée, puis soumise i la nouvelle épreuve de charge.

Toutes les dépenses qu'entrainent les opérations de contrdle, le remplacement des matériaux, les
réfections et réparations de quelque nature, gu'elles soient sans préjudices, des indemnités éventuelles
5'il v & liew, seront & la charge de 'entrepreneur.
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1.5 MACONNERIES
151  QUALITE DES BLOCS

Les blocs de béton manufacturé, creux ou pleins, pour murs et cloisons, seront en bétn homogéne, non
armé, de granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. Ils seront obtenus @ partir de
moulages.

lls ne componteront avcune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces
seront planes et leurs aréles rectilignes. Les faces destindes § &tre enduites seront rugucuses et
présenteront une bonne adhérence a I'enduit.

La résistance mécanique des blocs creux ou pleins devra étre respectivement de In ¢lasse B 60 et B 120.

* Blocs creux ; contraintes de rupture rapportée i In section minimale du bloc - &0
buairs,

* Blocs pleins contraintes de rupture de béton dans la section brute maximale : 120
bars.

Des essais 4 la compression pour contrdler ln qualité des parpaings seront effectués par I' Entreprencur,

Tous les enduits seront réalisés conformément au D.T.U, 26,1 « Tray aux d enduit aux moriers de lignts
hydraulique ». Toutes les sous faces bétonnées resteront brutes de décoffrage.

Le sable utilisé sera de courbe granulométrique continue sans élément supdrieur & 2,5 mm et d'un
équivalent de sable supérieur i 75,

2.51  COMPOSITION ET FABRICATION DES MORTIERS
Le tableau ci-dessous fixe le poids de liant en kilogramme par métre cube de sable sec :

Type de mortier Dosage en cimem
s Mortier n® | 250 kg/m3
e Mortier n® 2 300 kgfm3
® Moriier n® 3 350 kp'm3
# Moriier n® 4 400 kg'm3

La fabrication des mortiers sera conforme aux prescriptions du cahier des Prescriplions communes,
fascicule 63,

Localisation des diverses compositions -

* Mortier n® | magonnerie de niches

* Mortier n® 2 maortier & hourder

= Mortier n® 3 enduit ordinaire pour ravalement, joint de bordure, chape de sol
* Mortier n® 4 enduit éanche pour regards
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253 PASSAGE DES CANALISATIONS, SAIGNES ET TROUS DE SCELLEMENT

a/ Dans magonneries diverses pon arnrées

Les percements el saignées pour le passage des canalisations, poses de fourreaux et scellements de toutes
natures 4 pratiquer dans les magonneries d'agglomérés de ciment, seront exécutés avee |a section
minimum nécessaire, avant la solidité de I'ouvrage mis en place.

Les saignées ne devront pas ére pratiquées suivant une direction paralléle & celle des Joints
d*agglomeénés mais suivant un angle minimum de 15° avee celui-ci.

Les scellements des colliers, panes, fourreaux et rebouchages des trous exécutés avee le plus grand soin,

en utilisant les mémes matériaux qui compasent 'ouvrage en place
I ne sera admis de scellement au plitre ou au ciment prise rapide qu'avec |"autorisation

2.6 ISOLATION THERMIQUE / ETANCHEITE
2.6.1 ETANCHEITE : NORMES ET REGLEMENTS

L "Entreprencur devra foumir avant la pose, le cahier des charges des matérisux emplovés ainsi gue les
recommandstions du fabricant,

Il est particulicrement précisé que toutes les précautions nécessaires devront ére prises pour éviter loutes
projections ou coulure de matériaux bitumeux sur les fagades et tous ouvrages contigus aux parties
Irnitées,

Tous les moyens nécessaires devront étre mis en ceuvre pour faire disparaitre les traces qui pourraient
néanmoins se produire.

RECEPTION DES TRAVALIX

Avant la réception des travaux, I'Entreprencur devra procéder & ln mise en eau de la toiture-terrasse
ayant regu le complexe d*éanchéité pendant 48 heures.

En cas dinfiltration, de tache d"humidité ou autres défauts d”éanchéité, I"Entreprencur devra procéder
@ la réfection de I'étanchéité, au remplacement ou & la réfection des parties des ouv rages détérionés par
ces infiltrations.

Une surcharge de sable de 30 kg/m® est 4 prendre en compte dans les calculs.

Les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes en vigueur, en particulier NF A
35501,

2.7 MENUISERIES METALLIQUES
471 GENERALITES - NORMES

L entreprencur devra considérer les documents et normes fixés dans les conditions imposées aux
matériany :

+ D.T.U. 321

* N.F.P27.401 et 27.403 ainsi que dans la série 26.000.
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'l'_mls les fers employés duns les travaux seront de meilleures qualités, doux et bien forgés. Tous les fers
aigus portant paille flache ou brislure seront refusés. Les fers seront parfaitement dressés, dégauchis,
bien calibrés et d'égale épaisseur. Les assemblages seront parfaitement ajustés et soudés, bes montants
et les traverses bien alignées sans jarrel ni cassures, les congés éventuels bien réguliers et lissés,

Les tiles seront planées et dressées de rive.

La quincaillerie emplovée sera de premigre qualité.

Tous les éléments en matériaux ferreux seront liveés sur be chantier protégé par une couche de peinture
antirouille sur le métal dégraissé ef lessive au préalable.

.71 PROTECTION
af

Toute pidce métallique entrant dans les ouvrages (4 "exception du béton armé) sera livede sur le chantier
aprés neftoyage et brossage sur ses surfaces, v compris celles destinées i étre scellées, cachées ou
devenant inaccessibles aprés pose, et comporiera au moins une couche de peinture ou de produit de
nature appropriée constituant une protection efficace et durable contre "humidité et I'oxydation.

b/ o re les choes ef souill

Tous les ouvrages ou éléments de construction présentant une fragilité quelcongue scront protégés par
des moyens appropriés i leur nature, contre les chocs ou souillures, susceptibles de les détériorer ou de
les dégrader, méme superficiellement pendant I"exécution des travaux.

2.8 MENUISERIES ALUMINIUM
28.1 GENERALITES - NORMES
a/ MENUISERIE ALUMINIUM

Les plans de détails et de dimensionnements des parties de baies, des structures tubulaires en
aluminium et des fixations doivent étre soumis a Fagrément do Maitre d'oeuvre avant commande ;

L oxydation anodique des éléments en aluminium sera de classe 20, Anodisation 22 p.

Il sera utilisé des profilés de section et épaisseur en rapport avec les dimensions des chissis et le poids
des vitrages.

L *étanchéité des dormants sera réalisée en joints EPDM (éthyléne, propyléne, diéne - monomeére).

Les profiles composants les cadres des chissis aluminium devront comporter un couvre joint incorpond
au profilé.

Le ferrage sera réalisé au moven d'anicles de quincaillerie de premiere qualite, adapiés aux dimensions
el poids des divers éléments.

Tous les profilés aluminium utilisés seromt anodisés et laqué de type TECHNAL ou similaire, avec
fermeture par logquet.
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b VITRERIE

Qu'elles soient & I"état recuit ou trempé, que ce soient des verres simples ou composés, clairs, colorés
ou réfléchissants, elles seront de qualité premier choix, d'épaisseur régulidre, sans tiches, pigires, taics
gauches, bouillons ou autres défauts,

L épaisseur des glaces sera proportionnée & leurs dimensions, un échantillonnage de teint sera remis au
maiire d'euvre avant loute exécution, .

L"Entreprencur devra la signalisation de toute surface transparente, par I'exécution de serpentins
voyams ou auires dispositifs, ainsi que Ieffagage aprés les tmvaux.

Elles devront étre conformes aux DTU pour le classement AEV. Le classement devra également tenir
compte des épaisseurs des volumes. L'Entreprencur devra impérativement remettre an maitre d oeuvre
les plans de détail de montage et assemblage des éléments aluminium,

1.9 REVETEMENTS SOL ET MURAUX

29.1 NORMES ET REGLEMENTATION

Les travaux et fournitures seront conformes aux prescriptions indiquées dans le cahier des charges des
revétements des sols, applicables aux locaux hospitaliers. Tous les produits doivent répondre aux
exigences du DTU 52.1 et doivent faire |"objet d"une procédure de centification NF-classement UPEC.
Ci-joint tableau de classification en annexe « fiches techniques et documentation »

192 CHOIXET QUALITE

L'Entreprencur proposera et soumettra au maitre d'ceuvre, avant commande d'approvisionnement, la liste
des produits proposés dans chague qualité de revétement.

Les coloris seront présentés & I'avance au maitre de Pouveage qui choisira ensuite des échantillons de
pose d'au moins | m* présenté huit jours au moins avant le début des travaux.

193 PREPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces de plancher seront énergiquement brossées puis balayées pour éwre parfaitement
débarrassées des poussiéres et des projections de mortier, gravillons, ete. susceptibles de créer des poinis
de poingonnement.

La planéité est telle qu'une régle de 2.00 m de longueur n'accuse en aucun point un écar avec be support,
une flache supdrieur de 5 mm.

194 ASPECT FINI DES REVETEMENTS DE SOL

Les surfaces des revétements de sols devront étre parfaitement planes. Une régle métallique de 2,00 m
de longueur ne doil pas indiquer décarts supériears 4 2 mm dans tous les sens.

Pour 'alignement des joints ;5 mm sur 2,00 m.

195 FRAGMENTATION DES GRANDES SURFACES

Lorsque les surfaces des piéces & camreler excéderont 40,00 m? et les longueurs supéricures 4 10,00 m,
le carrelage devra étre fractionné par un joint intéressant le carrelage et le mortier de pose.
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2.9.6 MISE EN (EUVRE DU REVETEMENT

Réalisation d'une chape en mortier de ciment {mortier n®3), Les carreaux seront scellés aux mortiers de
ciment ne tachant pas.

Les carreaux seront posés selon le mode dit "4 bande” au cordeay et au pilon, a bain soufflant de mortier.
L épaisseur des joints entre les carreaux sera définie ultérieurement, La plandite sera parfaite en tous
sens.

Les joints seront remplis au ciment pur,

Les plinthes seront collées i Iaide d'un martier colle & liant mixte incorporé.
Les joints seront remplis au ciment pur.

Les joints des fafences seront remplis au ciment blanc.

Tous les accessoires de finitions (angles rentrants, angles sortants, joints de fragmentation) seront prévus
lors de la pose des revétements du sol et des murs,

197 JOINTEMENTS

Il sera préva un jointement en silicone fongicide blanc ou transparent entre les carreaux de carrelage
(revétement du sol} et les carreaux de fatences (revétement mural ).

.10  ELECTRICITE

2101 ETUDES D'EXECUTION

Elles comprennent les plans d’exécution et de détail nécessaires i I'établissement du prajet selon les
réglements el régles de l'art en vigueur,

L entreprencur doit notamment fournir les plans et documents suivants

les schémas unifilaires :
o e schéma général BT od rlgurﬂ la section des cibles, la puimcg de chague dﬁllﬂ-l'l. Ie
calibre des protections,
o le schéma du mblean électrigue.
les plans du circuit de terre,
les plans de cheminement des canalisations exiérieures,
les fiches technigues de tous les matéricls mis en place.

2102 PLANS ET DOCUMENTS

fourniture des plans et documents d’exécution pour visa avant exécution et pour |a réception,
Fourniture des schémas électriques sous pochetie plastifiée, & placer a I'intéricur du tableau électrigue,
Foumniture des plans d’attachement, des notices d'entretien des matériels lors de la réception des
installations,
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2.10.3 RELEVES A EFFECTUER PAR L'ENTREPRISE

L obligation de visite du site des travaux pour déterminer les difficultés de réalisation et définir les
moyens d utiliser et les travaux complémentaires nécessaires & Fexéeution est définie dans le cahier
des clauses,

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, I"entreprencur doit effectuer tous les
releves nécessaires i la bonne exéeution de ses prestations.

2104 ORGANISATION DU CHANTIER

L entreprencur prévoir :
les moyens nécessaires de mise en ceuvre suivant les conditions climatiques locales ¢ les conditions

réglementaires intéricures o extérieures du chantier,
les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du personnel,

2.10.5 PRESTATIONS PARTICULIERES DE MISE EN (EUVRE

L entrepreneur effectuera

ln mise en ceuvre du circuit de terre & fond de fouille. Les percements, pénétrations, avec rebouchage,
pour le passage des cibles ou fourreaux, le rebouchage des réservations demandées aux autres
. Sections Techniques selon les normes et les régles de I'art en vigueur,

2.10.6 MATERIELS A FOURNIR ET A POSER

Distribution principale : I'entreprencur doit, en fourniture et pose les cibles jusqu’au TGBT.
Distribution intérieure et extérieure : 'entrepreneur doit, en fourniture et pose :

o les ciibles d’alimentation et de distribution électriques.

o be raccordement de tous les équipements électrigues,

Fournitures annexes :

L entrepreneur doit la fourniture et la pose de tous les éléments et accessoires entrant dans la
compaosition des ouvrages, de tous les éléments nécessaires i leurmontage, des dispositifs de fixation
(chevilles, ete ).

2.10.7 GARANTIE

L entrepreneur doit le remplacement sur le site des matériels défectueux pendant la pénode de
garante, ¥ compris la fourniture, le transport, la mise en oeuvre,

1.10.8 NORMES ET REGLEMENTS

Les matérinux employés et 'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions contenues dans
be cahier des Prescriptions Techniques Générales, applicables aux travaux  installations électriques.
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2.10.9 CHOIX DU MATERIEL

Le matériel mis en ceuvre portera la marque de conformité NF USE,
En Iabsence de marque NF USE pour un matériel déterminé, la qualité de ce matériel devra ére

garantie par la présentation d'un certificat aux normes si elles existent, délivré AT UN OrZanisme
habileté & cet effet.

2.10.10 NOMBRES DE CIRCUITS TERMINALUX

L alimentation des luminaires, des prises de courant et des cibles en attenie pour raocordement
d"appareils électriques se fera par I'intermédiaire des circuits terminaux.

Le nombre maximum de points desservis par un circuit terminal sera le sujvant : Eclairage : un circun
alimentera au maximum & points lumineux. Prises de courant usage général : 1 circuil pour 6 prises
maximum Raccordements d"appareils (raccordements dus au marché ou cibles en attente de
raccordement) : | circuit par appareil

2.10.11 CABLES

L'entreprencur doit la foumiture et la pose du ciblage dans sa iotalité, depuis le tableau électrique
jusqu’a I'ensemble des points terminaux (apparcils d"éclairage, prises de courant, raccordements
d’apparcils électrigues, cibles en attente, etc.)

Toutes les sections sont détermindes dans le présent descriptif.

Section des conducteurs d alimentation

= Circuits foyers lumineux, 1,5 mm?, protégés par des disjoncteurs modulaires unipolaires 10
Al

Circuits pour prises de courant, 2,5 mm?, protégés par des disjoncteurs modulaires 16 A,
Circuits pour prises de courant, 2,5 mm?, protégés par des disjoncteurs modulaires 20 A,
10A, & points lumineux maximum pour les circuits lumiéres

16A, 6 points lumineux maximum pour les prises de courant,

20A, 6 points lumineux maximum pour les prises de courant.

2.10.12 PRISES

af Prises de conrant

En géndral, les prises de courant 16A seront de tvpe encastré, Le mécanisme [P2X doit éire protégé
contre les contacts directs.
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2.10.13 TERRE ELECTRIQUE
af Prises de terre
La valeur maximum de la résistance de terre i obtenir ser de 5 Ohms.
La prise de terre de I'ouvrage sern réalisée par I'entrepreneur
La prise de terre des luminaires extéricurs sera réalisée par I"entreprencur

Toutes les terres (boucles de fond de fouille, plaques et piquets enterrés, termes extéricures, etc. ) seront
interconnectées pour constituer la terre unique de I'ouvrage.

Aprés linison des circuits de terre, Ia valeur de Ia résistance de terre devra étre conforme i la
réglementation relative au régime de neutre TT,

k! Ferre mécanigue
Toutes les masses métalliques, qu'elles soient d"origine électrigue ou non seront reliées & ka terre

mécanique par I'entrepreneur de Ia présente Section Technique au moven de griffes et d'accessoires
appropriés & la nature des matérinux,

Toutes les sujetions de foumiture, de pose, de main d"oeuvre, elc. lides i ces prestations sont dues
entierement & la présente Section Technique.

Seront mis & la terre mécanique par liaison équipotentielle:

o toules les masses métalliques : huisseries des portes et fenétres

o toutes les masses métalliques des installations électriques : ossatures de tableau électrigue
des fermes et des baies de répartiteurs, luminaires intérigurs ef extérieurs,

o toules les masses métalliques des mmériels dexploitation {ventilation),

o les conducteurs de protection (fils de terre vert jaune) de I'installation électrique de
Fouvrage (régime de neatre TT).

of Terre dlectrigue

Le neutre sera relié & la terre pour chaque origine d'installation.

2.10.14 SPECIFICATION TECHNIQUES DE L'ECLAIRAGE INTERIEUR

Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus devront étre reliés aux élémems stables de la construction.
Ceux qui seront placés dans les passages ne devant pas faire obstacle i la circulation.

Les luminaires implantés dans les salles humides devront ére conformes aux spécifications relatives
aux volumes enveloppes définies par la norme NFC 15,100,
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Les appareils d'éclairage incandescent ou fluorescent comprendront, outre 'appareil proprement dit,
les douilles, les lampes ou tubes de la puissance appropriée.

Lﬂ_lpparl:i_ls d'éclairage seront alimentés & partir de boites de dérivation encastrées lorsque la ligne
d'alimentation comporte plus de 2 appareils ; ces boiles comprendront des bornes i vis.

Les appareils d’éclairage incandescent
Les douilles sont en laiton ou en bakélite. L'emploi de ln matiére plastique n'est pas toléré,
Les douilles avec leur lampe, des locaux humides seront de la classe 2.
Les douilles des appareils des locaux & ambiance corrosive sont en porcelaine.
Lﬁ;ppql:gs devront éire au minimum de ln classe | et seront de Ia classe 2 pour les locaux
umides.
Les appareils déclairage devront pouvoir supporter une lampe de 100 W,
La tension nominale des sources sera 240 V,

Les appareils d"éclairage Muorescent :

conforme aux normes NF C 71 0004019

conforme UTE C 15 559 relatif 4 I"éclairage en trés basse tension

lampes Muorescentes tububaires

conforme & la norme NF C 72 210

indice de rendu des couleurs IRC &3

température de couleur 3500° K

hallast traditionnel

monlage compensé

comporiement au feu conforme a la NF C 20 455,

Les appareils sont au moins de la classe | et seront de la classe 2 pour les locaux humides,

L'emploi de vasques en méthacrylate thermo formable est interdit,

Les lampes tubulaires Muorescentes auront un culot standard & double broche, le diaméire des
lubes est de 26 mm,

210,15 PLAN DVELECTRICITE

L implantation des poimts lumineux, prises de courant, ele. sern exécutée conformément aux plans
d"électricité. Le nombre et le type de matériel & mettre en aouvre sont également déterminés par les plans.

2.10.16 RECEPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQLES

La réception sera prononcée par le maitre d'ceuvre i I"achévement des travaux d installation électrique
sur présentation de Pattestation de la Conformité électrique éablie par la Direction de |"Urbanisme et
du Logement, visé par la Protection Civile et signée par |" Entreprencur.

L original de |"attestation de conformité électrique sera remis au maitre de 1"ouvrage par I'intermédiaire
du maitre d'ceuvre.

211 PLOMBERIE - SANITAIRES

2.11.1 GEMERALITES - NORMES

Les travaux, tant en ce qui concerne les canalisations d’alimentation, les canalisations d'évacuation que
les appareils sanitaires ¢t la robineiierie, seront exécutés conformément aux prescriptions des conditions
et spécifications des différentes Normes 130 et D.T.U. s’appliquant & ces travauy,
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* Classe A Tuvaux et tubes en plomb, acier, cuivre et laiton.
¢ Classe D Robinetterie et appareils sanitaires.

o Classe E Robinetierie et tubes acier fileté,

* Classs ] Appareils sanitaires.

s Classe P Distribution d’eau,

s Classs | Canalisations en matiére plastigue.

Les installations doivent satisfaire aux prescriptions des régles en vigueur :
= Fascicule n® 7| Fourniture et pose de canalisation d’eau accessoires el branchements,

Plomberie sanitaire pour bitiment 4 usage d’habitation.

* DT.U. 60.11
Canalisation d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations

o DT.U. 6510 d*evacuation des caux usées, des eaux vannes et des saux pluviales a
I"intérieur des bitiments.

Distribution d'eau froide avec pression PYC,
* DT.U. 6031

Les pentes minimales admises pour les canalisations des eaux usCes, eaux vannes ot eaux pluviales
seront de 2 em/m

2112 QUALITE DES MATERIAUX MIS EN OFL 'VRE
uf Canalisations en tubes PVC

Les canalisations de vidanges des W.C. et des equx usees seront exécutées en tubes ef raccords PVC,
d'un type agréé pour cette utilisation (compris colliers et supports nécessaires),
Il sera placé un bouchon de dégorgement en téte de collecteur et & chaque changemem de direction.

L alimentation sera réalisée en tuyau PVC de diamétre Approprie.
b Colliers de ficari

Les colliers de fixation des différents types de luyauteries posées en apparent, seront de type collier
« Colson »,

cf Robinetterie

Les robinets devront étre étanches, silencieux, d'une maniabilité et d"un entretien faciles. Leur jet sera
droit et négulier, sans éclaboussure et d'un débir correspondant i 1" usage auguel ils sont destings,

La robinetterie sera en laiton revétue de chrome ou de nickel.
d/ Appareils saniieires

Tous les appareils sanitaires en céramique seront du choix A et porteront lestampille indélébile justifiant
cette qualité,
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Chaque appareil sanitaire sera protégé par un robinet d"arré permettant la mise hors service partielle,
2.113 CONTROLES ET ESSAIS DES INSTAL LATIONS INTERIEURES
af Conerdfes

Les contriles effectués au cours ou i la fin des travaux ont pour but de vérifier que Iinstallation est
bien, conforme & celle prévue au CCTP et son exécution ne présente pas de disposition contraire aux
prescriptions particuliéres du présent document.

M Essais

Les essais ont pour but de vérifier I"étanchéité des canalisations et le hon fomctionnement de
I"installation.

b1 Essais de robimegerie

Les robinets sont essayés sous une pression de 20 kg/om?. Les robinets d'arrét sont essavés pendant |
minute en position ouverte et fermée. Dans chiscune de leurs parties, les robinets ne doivent pas présenter
de irace de fuites,

b2 Evsaiy o ‘Franchéing a3 conalisarions o gy

Les canalisations d'eau et leurs accessoires seront mis en charges i la pression de service, toutes les
vannes et robinets de puisage et de vidange fermée et robinets ouverts,

Aucune fuite ne devra se révéler pendant une période d’observation suffisante dau moins 4 heures. Ces
essais se feront A une pression supérieure i 50% i la pression normale, sans dépasser en aucun point de
Finstallation la pression d'essai propre aux matériaux et appareils utilisés.

Les canalisations de vidange scront observées en service pour déceler les fuites éventuelles, Ces essais
en service pourront étre rempliacés par un essai i la fumée ou 4 la pression d"air.

L"essai i la fumée demande un remplissage convenable des tuyaux par la fumée. En conséquence, il ne
faut obturer les orifices de communication avee 1'air gue lorsque la fumée s'échappe par leur entiére
section. Pour cet essai, les siphons seront vides et obturés comme il est dit ci-dessus. Aucun joint ne
devra lnisser passer In fumée.

L essai i ln pression d'air de 7 4 8 em d'caw s"effectuera en obturant les extrémités de la tuyauterie avec
des ballons gonflés et celles des branchements par bouchons filetés (I"essai est fait avant la pose des

appareils). L alimentation en air sous pression étant fermée, le manométre ne doit aecuser aucune bajsse
de pression.

bid Exsaiv de salubrité
Ces essais ont pour but de vérifier :

* Que I"eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui
I"alimente, dans les cas ob cetie derniére serait en dépression.



CONTRAT DES TRAVALX DE CONSTRUCTION D'UM TERRAIN OMMISPORT

* Cue la vidange d'un appareil ou celle de plusicurs appareils pouvant se produire
simultanément dans les conditions de la norme, ne provoque pas Uentrainement de la garde
du siphon d"un autre appareil.

Les frais afférents aux différentes opérations de contrdle ou d"essai prescrites sont & la charge exclusive
de I"entreprencur.

o Sentenrisciton coinire les briits

Des précautions seront prises afin d'empécher ou du moins d’atténuer la transmission des vibrations
données par des appareils et tuyauteries fixés sur les murs et les planchers.

Les appareils seront désolidarisés des murs et des cloisons par ks mise en place d’un joint silicone
fongicide blanc ou transparent.

Toutes les robinetenes seront livedes avec le label o acoustique »,

2114 RECEPTION

La réception sera prononcéc apres terminaison des travawx lorsque installation aum €1¢ reconnue
conforme aus conditions techniques imposées,

Dans les 12 mois qui suivent la réception, |'entrepreneur sera tenu de remplacer & ses frais toutes piéces
défectueuses, v compris démontage, remontage, déplacement, etc.

Il sera tenu également de mettre & ln disposition du maiire d*ceuvre, le personnel qualifié pour parfaire
le réglage de Vinstallation s'il ¥ a lieu et faire tous les essais juges nécessaires.

2.12 PEINTURES

2.12.1 GENERALITES - NORMES

Les travaux el malériaux mis en ceuvee devront répondre aux prescnplions contenues dans le Cahier des
Prescriptions Technigues Générales, applicables aux travaux de peinture. nelfoyage, mise en service,
miroiterie, papier peints et tentures, publié par le C5.T B,

2.12.2 CONNAISSANCE DU TRAVAIL

L. entreprencur est tenu de prendre connaissance compléte du présent document el d en respecter chague
clause,

Des renseignements complémentaires seront mis au besoin a sa disposition par le maitre d"euvre.

. entrepreneur est tenu en outre de consulter les autres corps d'état du présent document, afin d'étre
parfaitement renseigné sur bes ouvrages destings d etre peint.

2,123 CONTROLE DES PRODUITS EMPLOYES

ELE. L2 P

L entreprencur proposera et soumettra au maitre d*wuvre, avant commande d'approvisionnement, une
liste des produits proposés dans chague qualité de peinture.

Les produits proposés seront de premiére qualité et de marque connue afin de permetire un
réapproyisionnement,
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A lareception, les différentes surfaces devront &ire analogues aux surfaces [émoins en ce qui conceme

La présenation et le fim des surfaces

L adhérence

La souplesse

La résistance aux agents physique et chimique
La permanence de la coloration.

- & & = @

Si les conditions ne sont pas satisfaisantes, I"entreprencur devra procéder @ ses frais. aux réfactions
necEssaires.
2.124 NETTOYAGE DU CHANTIER
L entreprencur laissern le chantier en parfiit état de propreté.
Il devea effectuer le nettovage des revétements.

Les serrures et quincaillerics seromt débarrassées de toutes traces d enduit ou de peintune pouvant
entraver leur fonctionnement.

2.12.5 TRAVAUX PREPARATOIRES
L entrepreneur tiendra compie :

* De la dépose et la repose des ouvrages non peints. tels que béquilles. plaques de propreté,
nterrupteurs ou leur protection, pendant les ravaux

* D la protection des sols par une biche ou une wile plastique

* De la protection des menuiseries aluminium par du papier collant afin déviter leur
deétcrioration dues aux taches de ciment ou de peinture

* De la protection des quincailleries par du papier collant

= Dela protection de tous les joints d'étanchéité n'avant pu étre mis en ceuvre aprés la peinture

* D¢ la protection des apparcils sanitaires.

Les enduits avant tous travaux de peinture, devront ére soigneusement égrenés el ponces.

L'entreprencur fera sienne de toutes les conséquences de souillures des sols, des quincailleries, des
menuiseries, des plafonds et des équipements déji en place (appareillage électrique).

Les menuiseries métalliques seront traitées par deux couches de peinture antirouille avant la mise en
place.

.13 REVETEMENTS EXTERIEURS
2131 PAVES AUTOBLOOQUANTS

Les pavés prévus seront constitués d'un béton de ciment et de granulats naturels roulés ou concassés.
lls peuvent étre constitués d'un béton de masse non coloré, ou d'un béton teinté dans la masse,

Les pavés ne doivent pas présenter, en face vue, de défectuosité comme des fissurations et ils ne doivent
pas présenter de défaut caractérisant une hétérogénéité anormale de beur structure.

Les paves doivent présenter un coefficient d"absorption d'eau au plus égal & 5.4% de plus, aucun résultal
individuel ne dofl étre inférieur 4 3,2Mpa.

La résistance 4 I"abrasion doit étre telle qu’avcune des valeurs individuelles de longueur & empreinte ne
s0il supérieure 4 25 mm.



CONTRAT DES TRAVALIX DE CONSTRUCTION DYUN TERRAIN OMKISPORT

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

- 3.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PR EPARATOIRES

311 BUREAUX DE CHANTIER

La construction et I'entretien d’un bureau de 3,00 m x 4,00 m soit 12,00 me. qui servira tout 4 la fois a
I"entreprise, aux réunions avec be Maitre de I"Cruvrage et du Maitre d*ceuvre. Il comprendra les équipements
suivants : 2 réglettes néons de 1,20 m, | brasseur d'air, | appareil d’air conditionné et tous travaux de
finitions,

Le bureau doit étre fonctionnel pendant toute la durée des travaux, ef doit comprendre fenétres et porte
fermant & clef.

Le bureau du chantier doit comprendre les mobiliers suivants
= lbureaude | x 1,50m ;
= 6 chaises au minimum ;
= | amoire de rangement fermant a clef ;
= | bleau d’affichage de 1,22 m x 2,44 m,

412 LOCAL WC

Fourniture ¢t installation d*un WC chimique dont I'entretien sera assuré par Uentreprise pendant toute
la durée du chantier.

L entreprencur a également la possibilité de négocier avee I'entreprise EDC {projet italien)
I"utilisation des WC existants sur site.

313 CLOTURE ET SIGNALISATION DE CHANTIER

L entrepreneur devra, & sa charge, réaliser les différentes clotures de chantiers suivant les dilférentes
phases des travaux et en suivant scrupuleusement le tracé indiqué sur le plan de telle sorte qu'il ne provoque
aucune gene aux travaux actuellement en cours dans le cadre du projet de la coopération italienne.

Les délimitations figurant sur le plan projeté de la chdture peuvent évoluer. L entreprencur devra tenir
o compte dans son prix unitaire de cette probabilité,

Il devra également réaliser toutes les signalisations du chantier et des travaux.

La eléture de chantier sera constituée de chevrons scellés dans le sol par du béton et des 1hles ondulées
neuves. L'ensemble devra étre rigide.

3.14  IMPLANTATION DES OUVRAGES

Avant toute exécution, I"Entreprencur devra procéder i la vérification des cites et dimensions tant en
plan qu'en élévation sur tous les plans qui fui seront remis ainsi qu'a la corrélation entre le présent
document et les plans.

Limplantation et le piquetage des réalisations seront & la charge de FEntreprencur qui effectuera, i ses
frais, e sous sa responsabilité, les tracés d'implantation d'aprés les plans qui lui ont &€ remis et d'aprés
les instructions qui lui seront données par le maitre d'ceuvre.

B L'Entrepreneur devra disposer sur le chantier, de tout le matéricl nécessaire au tracé des ouvrages.
Il devra également procéder a limplantation des ouvrages, la matérialisation par des piquets et chaises
nécessaires a la détermination du contour des ouvrges.
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Il procédera i "implantation des cites altimétriques des travaux de remblaiement préalable pour la mise
a mivean du terrain,

3.1.5 NETTOYAGE DES LIEUX

L'entreprencur devra effectuer le nettoyage en cours et aprés achévement des travaux el effectuer les
repliements des matériels de "entreprise & la fin des travaux,

Pendant les travaux, I"entreprencur devea tenir son chantier propre et proceder au nettoyage régulier de
tous les déchets, gravats, chutes de fer & béton, bois de colfrages non réutilisable, eic,

316  FRAIS DIVERS

L'entreprencur devra assurer les besoins du chantier en eau et électricité jusqu’a la fin des travaux, Les
prestalions comprennent

La fourniture et I'installation d'un réservoir d'eau de 10 m? equipé d'une pompe électrique de
surpression et tuyau damosage de longueur sulfisante pour permetire "arrosage de tous les éléments

magonnés et béton du bitiment v compris 1"approvisionnement régulier par camion citerne pendant toute la
durée des travaux.

La fourniture et installation d'un générateur électrique v compris les frais d’entretien, les frais de
carburant el matiére consommable.

Il devra également assurer i ses frais le gardiennage des lieux, jour et nuit, 7 jours sur 7 el jusqu'a la
réceplion provisoire.

ALT PANNEAL DE CHANTIER

La fourniture ¢t pose d'un panneau de chantier de dimensions 2.44mx2.44m constitué de planches de
I.& em d’épaisseur. Ces planches seront fixées sur un support méallique ancré dans des socles en béton
enterrés. Ces planches seront assemblées 4 une hauteur de 2,50 m du sol avec des espacements horizontaux
de 10 cm. Les planches seront découpées de maniére & contenir les indications contenues ci aprés

(Le fond sera de coulenr blanche et les inscriptions de couleur noire. )
REPLBLIQUE DE BDNBROLTI

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE FOOTBALL FEMININ

Maire de |'ouvrage CEALT
Malere o' Euvee
Enlreprise {attribusiing el signatnine du marche)

Les inseriptions sur le panneau de chantier seront définies dés que le CEALT
aura concretisé les attributions des différents intervenants (maiire de I"ouvrage,
maitre de |"ouvrage délégué, e1c.).

1.8

L entreprencur doit realiser I'aménagement de I"acoés au chantier qui seras différent de |'sccés du site
actuelle. Enfin de chantier, I'entreprencur devra remettre en 1état, les ouvrages qui ont fait I'objet des
travaux nécessaires & I'aménagement de cet accés,
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3.2 TERRASSEMENT ET MISE EN REMBLAI
421 FOUILLES POUR FONDATIONS

Exécution des fouilles pour les fondations comprenant le réglage et compactage des fonds de fouilles,
I'évacuation et transport des déblais excédentaires.

Les fonds de fouilles seront dressées horizontalement et les parois dressées verticalement. Ils devront
offrir une surface d'assise plane sans aucun point saillant, lis seront parfaitement réglés et damds.

322 FOUILLES POUR RESEAUX ASSAINISSEMENT ET ADUCTION ['EAU
Exécution de fouilles pour le réseau assainissement ¢t adduction d"eau apres achévement des travaux de
remblai,

Le fond de fouille sera réghé suivant les pentes des canalisations et devra offrir une surface d'assise phine
sans aucun point saillant.

Les fouilles en rigoles seront exdéeutées en respectant les dimensions suivantes : prof. 60 cm : langeur |
40 em

323 REMBLAI

Fourniture et mise en ceuvre de remblai sélectionne -

Au nivean de I'aménagement extérieur ;

*  Alintéricur des alvéoles définies par les semelles et murs de soubassement pour la mise & nivean
du terrain y compris la pulvérisation d'un produit anti-thermite a4 pulvériser avant la mise en
remblai et en surface aprés achévement et compactage des remblais ;

*  Pour les ranchées des réseaux d"assainissement e adduction d'eau ;

Les remblais employvés seront constitués de sols homogénes. s seront exempts de plitras, gravier
hétéronéme, lourbe, vase, terre Auente.

Les remblais seront nivelés, armosés et compactés. Des essais de densité in situ, 4 In charge de
lentreprencur seront elfectués sur les remblais mis en place. Les quantités de remblai figurant au
quantitatif correspondent & des remblais mis en place et compaciés.

Remblatenent dex trancivées © L'autorisation de remblaver les ranchées sur les différents réseaux of
canalizations ne sera donnée par le maitre d'euvre gue si les travaux de pose el bes essais onl &8
pleinement satisfaisanis,

3.3 RESEAU ASSAINISSEMENT

331 COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT

Avant coulage des fondations, seront posées bes canalisations en PVC en attente des enux usées, vannes,
ete. nécessaires. Les ouvertures de ces canalisations seront soigneusement obturées provisoirement.

Avant de mettre en place le tuyau, FEntrepreneur éablira sur fond de fouille, une forme de sable de 10
em d'épaisseur.

Apres la pose de la canalisation. il effectuern un bourrage lntéral en sable et recouvrira be uyan d'une
epansseur de 10 cm de sable.

Un massif d'assise en béton jusqu'a la moiteé de chaque tuyau sera installé sous chaque joint de uyau.
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Les collectewrs d'eaux vannes et d'eaux usées enterrées, seront réalisés en tubes PVC qualité
« assainissement ».
La pente minimum ne devea pas présenter de pente inférieure & | cm/m ;

lls devront comporter les 165 nécessaires aux visites des canalisations.

Chague extrémité du collecteur, chague changement de direction, chaque longueur droite supéricure 4
25 m, devra comporter un tampon de visite,

Ventifations des collectenrs
L entreprencur doit la ventilation des collecteurs dassainissement. Cette ventiliation est constituée de
tuyaux PVC @110 fixés sur les murs de fagade par des colliers appropriés et raccordés i la sontie des
canalisations, Ces ventilations remonteront sur la toiture-terrasse a hauteur de acrotére. Un Té équipé

de grillage moustiquaire protégera le haut de la ventilation des infiltrations des eaux pluvinles et des
eventuelles moustiques.

332 COLLECTEURS DES EAUX PLUVIALES

Réalisation de collecteurs en PVC de © 125mm pour eaux pluviales v compris colliers de fixations
espacés de 60 cm sur les murs de fagade. demi-coude de rejet au sol, ete. et toutes sujétions.

33 RESEAU ADDUCTION D'EAL

La canalisation pour I'alimentation en eau se fera avec une tuyauterie en PVC de © 12.5mm pour la
distnbution intérieure el O 20mm pour la distribution exiérieure, gualité « pression »,

Pour la canalisation extérieure, |"entreprencur devra procéder b la mise en place de lits de sable,
grillages avertisseurs de couleur blew et foutes sujélions.

Ces canalisations seront fixées aux murs & 1" inténeur des sanitaires et emplacement d"évier par colliers
o eolson » de fixations, e,

34 BETON ARME

J4.1  FILM POLYANE

Lin film polyane d'une épaisseur de 200 microns sera posé avant la mise en place du béton de propreté
sous les fondations et sous 1o dalle sol.

Il remontera sans interruption sur les parois latérales des fouilles, sur bes joues des semelles et murs de
spubassement. 1| débordera de fagon & pouvoir étre dtabé sur le remblai définitif et sous le béton de
propreté sur une longueur de 20 cm au moins,

Les recouvrements déchirés au cours de la pose seront repris par mise en place d'un élément débordant
de 50 ¢m de chaque coné de la déchirure.

Ce film polyane sera maintenu verticalement le long des bétons par collage au bitume fondu.

Aprés exéeution de tous les travaux de fondation, de magonnerie et de remblai, ce film polyane sera
coupé au ras des magonneries sur b partie extérieure.
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342 BETONDE PROPRETE
Béton n®1 pour béton de propreteé.

Le béton de propreté sera coulé sous les semelles sur une épaisseur de 5 cm. |l sera réglé horizontalement
it sa cote définitive sans étre lissés, leur surface devra présenter une bonne adhérence.

343 SEMELLET ISOLE ET LONGRINE

Béton n®3 pour semelles filantes,
344 DALLE SOL
Béton n®3 pour la réalisation de Ia dalle sol.

La forme de 17 cm d"épaisseur sera vibrée et tirée d la régle au niveau fini prévu. Aucune aspérité ne
sera lolérée. La finition sera talochée et bouchardée,

La dalle seri lmsonnée avee les fondations.
345 DALLE DE COUVERTURE
Béton n®3 pour dalle pleine.

Elle sera constituée par une dalle continue armée dans les deux sens el supportée par des poteaux et
poutrelles formant en plan un réseau & maille carrée ou rectangulaire,

La surfnce des dalles de plancher sera talochée fin, avcune aspérité ne sera tolérde.
346 POTEAUX, POUTRES ET GRADINS
Béton n°3 pour poteaux €l ridisseurs verticaux.

Les coffrages des poteaux et raidisseurs seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne
subigsent aucun mouvement pendant la mise en ceuvre du béton,

Les poteaux seront reliés en téte par des poutres formant chainage. s seront exécutés aprés la mise en
place des magonneries en agglomérés afin d'obienir une meilleure linison.

Les raidisseurs verticaux formeront un encadrement vertical des baies de 10 cm d' épaisseur,

347 CHAINAGES, POUTRES ET APPUIS DE FENETRES

Béton n®3 pour chainages horizontaux, poutres ef appuis de fenéires.

Toutes les magonnenes seront raidies par des chainages inféricurs (au-dessus des pories et fenétres)
formant une continuité et des poutres (chainages supéricurs) qui auront leur partie supéricure novée dans
Ia dalle formant I"aire du plancher de couverture,

Les chainages formeront avec les poteaux un systéme mécanigque continu,

Des appuis de fenétres seront réalisés en béton armé. Leurs armatures seront liaisonnées avee celles des
raidisseurs verticaux. Les appuis de fenétres et chainages inféricurs formeront avee les raidisseurs

verticaux un encadrement des ouvertures des fenétres et portes.
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34.8 FORME DE PENTE
Béton n®3 pour forme de pente.
Elle aura une épaisseur > 6em suivant la pente.
349 ACROTERES
Béton n"3 pour agrofénes.

lls seront solidaires de I'élément porteur de la toiture et seromt réalisés conformément aux plans
architecturaux.

Le parement de |"acrotére sera lisse et parfait el ne devra pas nécessiter "application d’enduit en mortier
de ciment pour reprendre les irmégularités des arrétes et surfaces.
35 MACONNERIE

351 BLOCS D'AGGLOMERES CREUX

Les blocs d aggloménds creux de 20, 15 e 10 cm d’épaisseur seront hourdés au bain de mortier.
Les magonneries seront montées par assise réglée, @ joint croisé, tout bloc recevant ceux de I'assise
inférieure sur une longueur de 10 cm minimum ; les magonneries recevron un enduit au morier de

ciment.
3521 ENDUIT TALOCHE

L enduit sera réalise au ciment projeté en trois couches, prénlablement arrosé, et espacées de 24 heures
chacune :

1™ couche d'aecrochage de 4 & 5 mm d'épaisseur, dosée i rison de 400 kg de CPA e fouende
a la truelle, mortier n°4,

v 2 conche de lissage de 11 4 15 mim d épaisseur, dosée & raison de 300 kg de CPA et dressée
i la régle, mortier n°2.

v 37 couche de ragrénge (finition), dosée d rmison de 300 kg de CPFA, mortier n°2,
Le dressage de 'enduit s"effectuera a In regle - L épaisseur de "enduit sera de 15 4 20 mm,
Les arrétes, angles el dbrasures seront exécutés aprés e dressage i la régle.
L enduit sern ensuite taloche,
Les surfoces bétonndées telles que poteaux, chainages, raidisseurs ef linteaux seront soigneuscment

repiquées et brossées avant [a mise en cuvre de "enduit

Les enduits finement talochés seront réalisés tels qu'une régle de 2 m ne fasse pas ressortir de flaches
de plus de 2 mm.
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3.6 ETANCHEITE

6.1  ETANCHEITE EN TOITURE -TERRASSE

L’entreprencur doit la foumiture et pose du complexe d’éanchéité comprenant les éléments suivanis :

Enduit d"imprégnation i froid (brai de bitume prét i Uemplod o IGAKOL » ou produit similaire)
i appliquer en 2 couches sur le support de la dalle béton fini au préalabic ;

Réalisation de la forme de pente ;

Pose du revétement d*étanchéite type élastomere auto protégé par film aluminium et réalisation
des releveés el équerres de renfons, Epaisseur de la membrane : 4 mm :

Mise en eau de la iilure-terrasse pour essan d’ éancheié,

L entreprencur devea assurer I'étanchéité parfaite de la toiture-terrasse et réaliser les travaux
conformément aux nOrmes prescriles,

362 BARRIERE ETANCHE HORIZONTALE AU NIVEAU DES MURS EXNTERIEURS

L entreprencur doit la foumiture et la pose d une barriére étanche en feutre bitumineux armé d'une
épaisseur de 2 mm @ poser au-dessus de la premiére rangée d agglomérés creux des murs extérieurs
conformeément au plan de déail n®12713,

La largeur du feutre bitumineux doit déborder afin de couvrir complétement I épaisseur des murs
extérieurs. Le Feutre bitumineux doil &tre posé sur un joint de mortier de ciment a éaler sur la 1=
rangée d'agglomérés creux des murs extérieurs.

Un joint de mortier de ciment doit étre étale sur le fewtre biumineux pour la pose de la 2% rangce
d ngelomérés creux des murs extéricurs.

Le feutre bitumineux ne doit pas &tre abimé lors de la pose. Les recouvrements des bandes seront de
1 em.

4.7 MENUISERIE BOIS

371 PORTES
L. entreprencur doit la foumniture et pose de blocs portes battants usinés de type soplane en bois avec
finition mélaminée ¥ compris fixation des huisseries métalliques, sermrerie, péne, et giche, butoir de

porte en cacutchouc, bras de rappel, balai brosse, etc. et toutes sujétions.
Dimensions © Suivants les plans architectes.

L'installation de ces pories sera réalisée aprés introduction des machines de atelier dans les locaux
correspondants,

Les portes seront traitées a 'usine avec les produits anti-thermite, ctc.

L"entrepreneur devra présenter la fiche technique au maitre d"ccuvre avant commande.
38 MENUISERIE METALLIQUE

3181 BARRE 'APPUI
L entreprencur doit la fourniture et pose de barre d’appui constituée de profilés tubulaires galvanisés O
40mm. La barre est fixée a la magonnerie par des profilés galvanisés OX0mm, platine métallique

ép.5mm, vis et chevilles métalliques.
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Les prestations comprennent également le fagonnage des éléments, la soudure, les travaux de finition,
application de Penduit de lissage type P38 et 'application d’une peinture anti corrosion au niveau des
parties soudées et dune peinture glyvedrophtalique en 2 couches.

Les profilés galvanisés seront de premier choix. La barre d appui sera fixée & 90 cm du sol fini.

382 GARDE-CORPS

L entreprencur doit la fourniture et pose d"un garde-corps d"une hawieur de 83 ¢m hors bordure de 5 cm
de hauteur pour la rampe d’accés en fagade Sud. Ce garde-corps sera constitué des éléments suivants |

Lisse haute : profilés tubulaires galvanisés O40mm ;

Lisse basse : profilés tubulaires galvanisés Q40mm ;
Eléments verticaux : profilés tubulaires galvanisés (40mm espaceés de [ Ddcm.

La fixation au sol sera assurée par des platines métalliques ép. Smm et équerres de renfort, vis et
chevilles métalliques. Lensemble devra étre rigide.

Les prestations comprennent dgalement le fagonnage des éléments, b soudure, les travauy de fnition,
application de 'enduit de lissage type P38 et application d'une peinture anti corrosion au niveau des
parties soudées et d'une peinture glycérophtalique en 2 couches.

Les profilés galvanisés seront de premier choix.
183 CAGES S DE TBAL
L entreprencur doit la fourniture et pose des cages des buts de foothall sur structure miétallique.

Les cages seront confectionndes i partir de profilés tubulaires métalliques galvanisés © 125 mm et O 75
mm. La structure sera scellée au sol sur plots en béton, L ensemble sera rigide,

3184 CAGESDES BUTS DE HANDBALL

L entrepreneur doit la fourniture et pose des cages des buts de handball sur structure métalligque.

Les cages seront confectionnées i partir de profilés ubulaires métalliques galvanisés © 100 mm et © 50
mim. La structure sera scellée au sol sur plots en béton. L ensemble sera rigide.

385 PANIERS DE BASKETBALL
L entreprencur doit la founiture et pose de paniers de basketball sur structure métalligue.

L'ensemble de la structure sera confectionnée 4 partir de profilés wbulaires métalliques galvanisés O
100 mm et @ 50 mm, profilés comiéres pour la fixation du tableau, Le panier sera using el non
confectionné sur place. La structure sern scellée au sol sur plois en béton. L'ensemble sera rigide.

Le panneau en contreplagué recevra une application de 2 couches de produit fongicide et 2 couches de
lasures. Les travoux comprennent application de la peinture glveerophialique sur le tablean en
contreplague,

3.1 MENUISERIE ALUMINIUM

311 BLOC-PORTE BATTANTE INTERIEUR
Fourniture et pose de hlocs-portes intéricures sur structure aluminium et remplissage en polyre compact

de Omm avec traverse horizontale intermédiaire positionnée & 90 cm du bas de la porte. Anodisation :
1
224



